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T OBCHODNY NAZOV
TAKRIL Farba na betéon
z OBLAST POUZITIA
Disperzna farba na dekoraéni ochranu beténovych povrchov.
3 ZLOZENIE
Disperzna farba na zaklade vodnej disperzie polyméroy, celulézového zahustovadlia, dioxidu titanu,
plniv, §pecialnych prisad.
4. FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI
4.1, VZHLAD: tekutina
4.2 FARBA: biela, farebné odtiene
4.3. HUSTOTA (kg/dm*/20°C): cca 1,42
4.4 pH (20°C): 9,5-11,0
4.5,  HORLAVOST:/
4.6.  OBSAH SUSINY (%): 59,5 — 65,0
4.7. PAROPRIEPUSTNOST faktor difuzneho odporu p (-): u < 3800
4.8.  EKVIVALENTNA DIFUZNA HRUBKA Sd (m) prid = 100 um: Sd < 0,38 (STN EN I1SO 7783 - 2,
trieda 2, stredna priepustnost’ vodnej pary)
49.  KAPILARNA NASIAKAVOST (kg/m?h®%): Wasn < 0,03 (STN EN 1062 — 3, trieda 3, nizka)
4.10. PRIDRZNOST (podklad: betén): > 2,00 N/mm? (STN EN 1542)
4.11. PRIEPUSTNOST CO,, Saco2 (M): > 150 (STN EN 1062 — 6)
4.12.  VOC: max. 40,0 g/l
5. KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
Podra zakona &. 163/2001 o chemickych latkach a chemickych pripravkoch a v sulade so
smernicami Eurdpskej Unie 1999/45/EC vyrobok nie je zaradeny medzi nebezpe&né pripravky.
6 SPRAVA O SKUSKACH VYROBKU
ZAG Lublana, Sprava &. P 12/04 — 460 — 6, 16.04.2004
7. Potvrdzujeme, Ze vlastnosti vyrobku vyhovuji poziadavkam $pecifikacie vyrobku.

Tento dokument je vydany za Giéelom preukazania kvality vyrobku v silade s
Specifickymi poziadavkami. V pripade vacsich zmien vlastnosti, uvedenych v bode 4,
bude vydany novy certifikat.
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