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OBCHODNY NAZOV
AKRINOL Uniflex Specialne cementové lepidlo na keramiku so znizenym skizom c2T

OBLAST POUZITIA

Viactgéelové stavebné lepidlo na vnitorné a vonkaj$ie pouzitie, vhodné na lepenie keramickych
obkladov, dlazieb, klinkeru. Pouziva sa aj na lepenie podlahovych dlazdic v objektoch s podlahovym
vykurovanim, na lepenie novych keramickych obkladov na staré keramické obklady, ako aj na
lepenie keramickych obkladov v bazénoch.

ZLOZENIE
Lepidlo na zaklade cementu, polymérneho spojiva, celul6zového zahustovadla, piniv, Specialnych
prisad.
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FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI !

VZHLAD: prasok

FARBA: $eda

OBJEMOVA HMOTNOST (kg/m3/20°C): cca 1300

HORLAVOST: /

ZACIATOCNA PRIDRZNOST (N/mm2): > 1 (STN EN 1348)

PRIDRZNOST TAHOM PO PONORENI DO VODY (N/mm2): > 1 (STN EN 1348)

PRIDRZNOST TAHOM PO ULOZENI PRI VYSSEJ TEPLOTE 70°C (N/mm2): > 1 (STN EN 1348)
PRIDRZNOST TAHOM PO CYKLOCH ZMRAZOVANIA/ROZMRAZOVANIA (N/mm32): > 1 (STN EN
1348)

PRIDRZNOST TAHOM PO 20 MINUTACH (N/mm?2): > 0,5 (STN EN 1346)

SKLZ (mm): < 0,5 (STN EN 1308)

BEZPECNOSTNE UPOZORNENIE

Karta bezpe&nostnych Gdajov je vyhotovena v zmysle Nariadenia Europskeho parlamentu a Rady
(ES) €. 1907/2006. Vyrobok je zaradeny ako nebezpe&na zmes v sllade s predpismi o klasifikacii
chemikalii (ustanovenia o klasifikacii, ozna¢ovani a baleni v zneni smernic EU 67/548/EHS a
1999/45/ES, Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady CLP (ES) &. 1272/2008, Zakona ¢.
67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon)), pretoZe obsahuje cement.

Klasifikacia v sulade s Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady CLP (ES) &. 1272/2008
GHSO05 Zieravost

Eye Dam. 1 H318 Spésobuje vaZne poskodenie oci.

GHSO07

Skin Irrit.2 H315 Drazdi kozu.

Skin Sens. 1 H317 Mbze vyvolat' alergickii koZnl reakciu.

STOT ST 3 H335 MézZe spésobit podrézdenie dychacich ciest.

SPRAVA O SKUSKACH VYROBKU
ZAG Lublana, Sprava &. P 422/08 — 480 — 16, 05.05.2015

Potvrdzujeme, Ze vlastnosti vyrobku vyhovuji poziadavkam Specifikacie vyrobku. Tento
dokument je vydany za i¢elom preukazania kvality vyrobku v stlade so Specifickymi
poziadavkami. V pripade vaésich zmien vlastnosti, uvedenych v bode 4, bude vydany novy
certifikat.

Tento vyrobok spiiia poziadavky harmonizovanej normy STN EN 12004. Na vyrobok je vydané
ES Vyhlasenie o zhode.
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