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1. OBCHODNY NAZOV
JUPOLprimer Zakladny vnutorny nater
2. OBLAST POUZITIA
Vnutorny zakladny nater, resp. impregnacény prostriedok.
3 ZLOZENIE
Zakladny nater na zaklade vodnej disperzie polymérnych spojiv, a jemnych plniv.
4, FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI
4.1, VZHLAD: tekutina
4.2 FARBA: biela
4.3. HUSTOTA (kg/dm*/20°C): cca 1,10
4.4, HORLAVOST: /
45.  OBSAH SUSINY (%): 24,0 - 28,0
4.6. VOC: max. 1 g/l
5. KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
V stlade s predpismi o klasifikacii chemikalii (ustanovenia o klasifikacii, ozna¢ovani a baleni v
zneni smernic EU 67/548/EHS a 1999/45/ES, Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady CLP
(ES) €. 1272/2008, Zakona €. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a
chemickych zmesi na trh a o zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon)), nie je
vyrobok zaradeny medzi nebezpetné pripravky.
6. SPRAVA O SKUSKACH VYROBKU
/
7. Potvrdzujeme, Ze vlastnosti vyrobku vyhovuju poziadavkam Specifikacie vyrobku. Tento

dokument je vydany za Gicelom preukazania kvality vyrobku v silade so Specifickymi
poziadavkami. V pripade vaésich zmien viastnosti, uvedenych v bode 4, bude vydany novy
certifikat.
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