JUB kemiéna industrija d.o.o.

Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani, Slovenia
T:+386 1588 41 83, F: +386 1 588 42 50, E: jub@jub.si
www.jub.eu

Since 1875 Member of JUB group

Vyrobok / Product: JUBOLIN P-50

VYHLASENIE O PARAMETROCH
DECLARATION OF PERFORMANCE
C./ No. 001/17- JKG
v sulade s Prilohou lll k Nariadeniu (EU) €. 305/2011

Jedineény identifikaény kéd typu vyrobku / Unique identification code of product
02.01.15

Zamyslané pouzitie / Intended use

Tenkovrstva vyrovnavacia hmota na jemné zahladenie vnitornych stenovych

a stropnych povrchov / Dispersion levelling compound for fine smoothing of interior walls and
ceilings

Vyrobca / Manufacturer

JUB d.o.o.

Dol pri Ljubljani 28

S1-1262 Dol pri Ljubljani

Slovinsko

www.jub.eu

Systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov / System of AVCP
Systém 3 / System 3

Technicka Specifikacia / Technical specification

EN 15824
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6. Deklarované parametre / Declared performance

= B Parameter / Technicka Specifikacia /

Podstatné vlastnosti / Characteristic Detlaraiion Norma / Norm Technical specification
Reakcia na ohen / Reaction to fire NPD EN 13501-1 EN 15824:2009
PhitiEeAnSE'S PEHBIAUIT) Hord > 0,45 MPa EN 1542 EN 15824:2009
strenght

Sucinitel tepelnej vodivosti Ao,ary / 0,67 WimK, :

Thermal conductivity A1o,ary P =50% EN 1745 EN 15824:2009
Priepustnost’ vodnych par / Water V1 (vysoka) / EN ISO 7783-2 EN 15824:2009
vapour permeability V1 (High) '

7. Parametre vy$sie uvedeného vyrobku su v zhode s deklarovanymi parametrami. Toto
vyhlasenie o parametroch je vydané v stilade s Nariadenim (EU) €. 305/2011, na vyhradnu

zodpovednost’ vyrobcu uvedeného vyssie.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared
performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU)
No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above

Podpisal za a v mene vyrobcu / Signed for and on behalf of the manufacturer by::
Dol pri Ljubljani, 20.12.2017

Danijel Lisicié¢,
Veduci vyskumu a vyvoj

JUB d.o.0.
Dol pri Ljubljani 28
Sl — 1262 Dol pri Ljubljani
Slovinsko
13

Jedinegny identifikaény kad typu vyrobku: 02.01.15
Vyhlasenie o parametroch ¢. 001/17 - JKG

EN 15824:2009

Vnutorné omietky na baze organickych spojiv

Pridrznost’ k podkladu > 0,45 MPa
Suginitel tepelnej vodivosti 0,67 W/imK, P =50%
Ao.dry (tab. hodnota EN 1745)
Priepustnost’ vodnych par V1
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