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PRÍPRAVA PODKLADU

1. Podklad musí byť suchý, pevný, bez olejových fľakov a podobných 
nečistôt. 

2. Povrch zahladíme s DECOR Relief base v celkovej hrúbke 3 
mm. Zaschnutú vrstvu prebrúsime a odprášime. 

3. Na zaschnutú vrstvu DECOR Relief base nanesieme AKRIL 
Emulziu, zriedenú vodou v pomere 1:1.

   
REALIZÁCIA TECHNIKY

1. Hladidlom nanesieme DECOR Marmorin v hrúbke ~1 - 3 mm (v 
jednej pracovnej fáze upravujeme plochu veľkosti maximálne do 
0,5 m2).

2. Na ešte čerstvú vrstvu položíme HDPE fóliu a so syntetickou 
hubou tvarujeme želaný vzor a súčasne odstraňujeme 
prebytočný vzduch. 

3. Fóliu necháme na výrobku aspoň 30 minút, aby výrobok 
čiastočne zaschol, potom fóliu opatrne odstránime.

4. Na zaschnutú vrstvu DECOR Marmorinu nanesieme DECOR 
Glamour, ktorý podľa potreby zriedime vodou do 5%.

ACERO

 

Odtiene

Materiál Náradie Aplikácia

DECOR Relief base

AKRIL Emulzia

 
DECOR Marmorin

DECOR Glamour

Marmorin 490F Wisdom 180 (1315)
Glamour 7403 

Marmorin 370C Beauty 435 (2162)
Glamour 7003

Marmorin 420D Love 140 (2233)
Glamour 7301

Marmorin 460F Wisdom 90 (1285)
Glamour 7305

Marmorin 240C Beauty 45 (2031)
Glamour 7506

Marmorin 540D Freedom 140 (2364)
Glamour 7402ACERO

Všetky farebné odtiene sú len informatívne a môžu sa líšiť od skutočného stavu.
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PRÍPRAVA PODKLADU

1. Podklad musí byť suchý, pevný, bez olejových fľakov a podobných 
nečistôt. 

2. Povrch zahladíme s DECOR Relief base v celkovej hrúbke 3 mm. 
Zaschnutú vrstvu prebrúsime a odprášime. 

3. Na zaschnutú vrstvu DECOR Relief base nanesieme AKRIL Emulziu, 
zriedenú vodou v pomere 1:1.

   
REALIZÁCIA TECHNIKY

1. Nanesieme DECOR Marmorin ťahmi štetcom v rôznych smeroch 
(dĺžka ťahu štetca môže byť 5 - 10 cm) v hrúbke ~2 - 3 mm.

2. Do zaschnutej vrstvy DECOR Marmorinu vtlačíme hladidlom 
(ktoré držíme pod uhlom 30° - 45° vzhľadom k podkladu) DECOR 
Glamour. 

Materiál Náradie AplikáciaAURORA

DECOR Relief base

AKRIL Emulzia

 
DECOR Marmorin

DECOR Glamour

 

Marmorin 570B Freedom 245 (2341)
Glamour 7403 

Marmorin 030B Success 70 (1502)
Glamour 7002

Marmorin 390C Love 45 (2223)
Glamour 7204

Marmorin 230E Beauty 25 (1043)
Glamour 7203

Marmorin 100F Family 150 (1195)
Glamour 7306

Marmorin 170F Faith 30 (1465)
Glamour 7505

Odtiene

AURORA

Všetky farebné odtiene sú len informatívne a môžu sa líšiť od skutočného stavu.
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PRÍPRAVA PODKLADU

1. Podklad musí byť suchý, pevný, bez olejových fľakov a podobných 
nečistôt. 

2. Povrch zahladíme s DECOR Relief base v celkovej hrúbke 3 mm. 
Zaschnutú vrstvu prebrúsime a odprášime. 

3. Na zaschnutú vrstvu DECOR Relief base nanesieme AKRIL 
Emulziu, zriedenú vodou v pomere 1:1.

Materiál Náradie AplikáciaVERSUS

DECOR Relief base

AKRIL Emulzia

 
DECOR Marmorin

DECOR Glamour

 

Odtiene

REALIZÁCIA TECHNIKY

1. Hladidlom nanesieme DECOR Marmorin v hrúbke ~2 - 3 mm a v 
šírke 0,5 bežného metra.

2. Dekoratívnou kefou vytvoríme štruktúru tak, že ju ťaháme zvislo 
od začiatku do konca nanesenej vrstvy jedným neprerušeným 
ťahom. Ťahy dekoratívnej kefy medzi sebou prekrývame.

3. Na celkom zaschnutý výrobok nanesieme hladidlom DECOR 
Glamour.

Marmorin 530C Freedom 105 (3320)
Glamour 7002 

Marmorin 800B Passion 95 (5561)
Glamour 7204

Marmorin 270D Beauty 140 (2103)
Glamour 7201

Marmorin 230B Beauty 10 (1040)
Glamour 7001

Marmorin 570C Freedom 250 (2342)
Glamour 7401

Marmorin 460A Wisdom 65 (4280)
Glamour 7305VERSUS

Všetky farebné odtiene sú len informatívne a môžu sa líšiť od skutočného stavu.
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PRÍPRAVA PODKLADU

1. Podklad musí byť suchý, pevný, bez olejových fľakov a podobných 
nečistôt. 

2. Povrch zahladíme s DECOR Relief base v celkovej hrúbke 3 mm. 
Zaschnutú vrstvu prebrúsime a odprášime. 

3. Na zaschnutú vrstvu DECOR Relief base nanesieme AKRIL 
Emulziu, zriedenú vodou v pomere 1:1.

Materiál Náradie AplikáciaCLASSIC

Odtiene

REALIZÁCIA TECHNIKY

1. Hladidlom nanesieme DECOR Marmorin vo veľmi tenkej vrstve 
hrúbky ~0,1 - 0,5 mm (veľkosť upravovanej plochy je 0,5 - 1 m2).

2. Rovnakým spôsobom nanesieme ešte druhú vrstvu DECOR 
Marmorinu.

3. Väčším tlakom hladidla k podkladu, čím súčasne dosiahneme 
aj záverečné hladenie, nanesieme ešte poslednú vrstvu DECOR 
Marmorinu. Vysoký lesk povrchu dosiahneme následným 
hladením suchého povrchu.

4. So syntetickou handrou nanesieme na celkom suchý povrch 
DECOR Marmorin shine, ktorý potom vyleštíme do lesku.

Marmorin 190A Faith 65 (3430) Marmorin 250B Beauty 70 (3050) Marmorin 530D Freedom 110 (1324) Marmorin 050F Success 150 (1495) Marmorin 750A Joy 155 (5540) Marmorin 820A Passion 150 (5581)

DECOR Relief base

AKRIL Emulzia

 
DECOR Marmorin

DECOR Marmorin shine

CLASSIC

Všetky farebné odtiene sú len informatívne a môžu sa líšiť od skutočného stavu.
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PRÍPRAVA PODKLADU

1. Podklad musí byť suchý, pevný, bez olejových fľakov a podobných 
nečistôt. 

2. Povrch zahladíme s DECOR Relief base v celkovej hrúbke 3 mm. 
Zaschnutú vrstvu prebrúsime a odprášime. 

3. Na zaschnutú vrstvu DECOR Relief base nanesieme AKRIL 
Emulziu, zriedenú vodou v pomere 1:1.

Materiál Náradie AplikáciaEGEO

Odtiene

REALIZÁCIA TECHNIKY

1. Hladidlom nanesieme DECOR Marmorin vo veľmi tenkej vrstve 
hrúbky ~0,1 - 0,5 mm (veľkosť upravovanej plochy je 0,5 - 1 m2).

2. Rovnakým spôsobom nanesieme ešte druhú vrstvu DECOR 
Marmorinu, ktorý vyleštíme do vysokého lesku.

3. Na hladidlo v tenkej vrstve (0,5 mm) nanesieme DECOR 
Marmorin, hladidlo plochou jemne priložíme k povrchu 
steny a krúživými ťahmi hladidla zľahka prenášame hmotu na 
zaschnutú predchádzajúcu vrstvu.

4. Keď je podklad celkom suchý, nerezovým hladidlom zľahka 
odstránime jednotlivé nerovnosti na povrchu. Môžeme to 
vykonať aj jemným brúsnym papierom (zrnitosti 200 - 300).

5. Syntetickou handrou nanesieme na celkom suchý povrch DECOR 
Marmorin shine, ktorý handrou vyleštíme do lesku. Postup 
zopakujeme.

DECOR Relief base

AKRIL Emulzia

 
DECOR Marmorin

DECOR Marmorin shine

Marmorin 730B Joy 100 (5511) Marmorin 540C Freedom 135 (2363) Marmorin 600B Vitality 10 (3370) Marmorin 470B Wisdom 100 (3291) Marmorin 070A Family 35 (1140) Marmorin 030A Success 65 (1501)EGEO

Všetky farebné odtiene sú len informatívne a môžu sa líšiť od skutočného stavu.
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PRÍPRAVA PODKLADU

1. Podklad musí byť suchý, pevný, bez olejových fľakov a podobných 
nečistôt. 

2. Povrch zahladíme s DECOR Relief base v celkovej hrúbke 3 mm. 
Zaschnutú vrstvu prebrúsime a odprášime. 

3. Na zaschnutú vrstvu DECOR Relief base nanesieme AKRIL 
Emulziu, zriedenú vodou v pomere 1:1.

Materiál Náradie AplikáciaSPATOLATO

Odtiene

REALIZÁCIA TECHNIKY

1. Pohybmi v rôznych smeroch nanášame nerezovou špachtľou 
DECOR Marmorin na povrch vo veľmi tenkej vrstve ~ 0,1 - 0,2 mm. 
Zároveň odoberáme prebytočný materiál.

2. 2. a 3. vrstvu nanášame rovnakým spôsobom ako prvú vrstvu. 
Každá vrstva musí byť pred nanesením nasledujúcej vrstvy 
celkom suchá.

3. Keď je posledná vrstva celkom suchá, povrch pomocou 
nerezového hladidla vyleštíme.

4. Syntetickou handrou nanesieme na celkom suchý povrch DECOR 
Marmorin shine, ktorý handrou vyleštíme do lesku. Pre úplnú 
ochranu postup zopakujeme.

DECOR Relief base

AKRIL Emulzia

 
DECOR Marmorin

DECOR Marmorin shine

Marmorin 750A Joy 155 (5541) Marmorin 140C Family 255 (1132) Marmorin 250D Beauty 80 (2053) Marmorin 570A Freedom 155 (4591) Marmorin 660A Vitality 210 (4610) Marmorin 030E Success 85 (1505)SPATOLATO

Všetky farebné odtiene sú len informatívne a môžu sa líšiť od skutočného stavu.

JUB DECOR_brosura_A5_SVK_2018.indd   12-13 30.7.2018   14:09:58



PRÍPRAVA PODKLADU

1. Podklad musí byť suchý, pevný, bez olejových fľakov a podobných 
nečistôt. 

2. Povrch zahladíme s DECOR Relief base v celkovej hrúbke 3 mm. 
Zaschnutú vrstvu prebrúsime a odprášime. 

3. Na zaschnutú vrstvu DECOR Relief base nanesieme AKRIL 
Emulziu, zriedenú vodou v pomere 1:1.

Materiál Náradie AplikáciaPETTINATO

Odtiene

REALIZÁCIA TECHNIKY

1. Na podklad nanesieme JUPOL Latex semi matt v odtieni, ktorý je 
najvhodnejší pre neskôr nanášaný odtieň DECOR Glamouru.

2. DECOR Glamour nanášame priamo štetcom. Krátkymi ťahmi v 
rôznych smeroch premaľujeme upravovanú plochu tak, aby stopy 
štetca boli výrazné a dostatočne viditeľné.

3. Farbu nanášame v dvoch vrstvách. Pásy stykujeme »za mokra«, 
tak aby pracovné styky neboli viditeľné. Prvú ako aj druhú vrstvu 
farby nanášame rovnakou technikou. Zaujímavý dekoratívny 
vzhľad dosiahneme, ak ešte mokrú vrstvu farby, ktorú sme 
naniesli valčekom, štruktúrujeme s iným náradím, napr. hubkou, 
plastovou alebo oceľovou maliarskou špachtľou alebo valčekom, 
ktorým sme farbu nanášali.

DECOR Relief base

AKRIL Emulzia

 
JUPOL Latex semi matt

DECOR Glamour

JUPOL Latex semi matt NCS S 3005-G50Y
Glamour 7002

JUPOL Latex semi matt NCS S 3040-Y30R
Glamour 7202

JUPOL Latex semi matt NCS S 3030R
Glamour 7301

JUPOL Latex semi matt NCS S 3030-R20B
Glamour 7306

JUPOL Latex semi matt NCS S 3020-B10G
Glamour 7401

JUPOL Latex semi matt NCS S 3020-G60Y
Glamour 7501PETTINATO

Všetky farebné odtiene sú len informatívne a môžu sa líšiť od skutočného stavu.
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PRÍPRAVA PODKLADU

1. Podklad musí byť suchý, pevný, bez olejových fľakov a podobných 
nečistôt. 

2. Povrch zahladíme s DECOR Relief base v celkovej hrúbke 3 mm. 
Zaschnutú vrstvu prebrúsime a odprášime. 

3. Na zaschnutú vrstvu DECOR Relief base nanesieme SILICATE 
Primer, zriedený vodou v pomere 1:1.

Materiál Náradie AplikáciaJEANS

Odtiene

REALIZÁCIA TECHNIKY

1. Pripravíme si reliéfnu zmes s výrobkami REVITAL Primer : 
SILICATECOLOR biely = 1 : 1. Zmes nanesieme širokým štetcom vo 
ZVISLOM smere a počkáme 24 hod., aby zaschla.

2. Reliéfnu zmes nanesieme ešte vo VODOROVNOM smere a počkáme 
24 hod., aby zaschla.

3. DECOR Antique v želanom odtieni zriedime do 10% vodou a širokým 
štetcom ho nanesieme vo ZVISLOM smere.

4. Postup nanesenia DECOR Antique zopakujeme vo VODOROVNOM 
smere. Ak chceme dosiahnuť výdatnejšiu vrstvu DECORu Antique, 
náter zopakujeme.

SILICATE Primer

DECOR Relief base

 
SILICATECOLOR

REVITAL Primer

DECOR Antique

Antique 100B Family 130 (1191) Antique 250B Beauty 70 (3050) Antique 570C Freedom 250 (2342) Antique 170C Faith 15 (1462) Antique 360B Beauty 400 (2151) Antique 680B Vitality 275 (3410)JEANS

Všetky farebné odtiene sú len informatívne a môžu sa líšiť od skutočného stavu.
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PRÍPRAVA PODKLADU

1. Podklad musí byť suchý, pevný, bez olejových fľakov a podobných 
nečistôt. 

2. Povrch zahladíme s DECOR Relief base v celkovej hrúbke 3 mm. 
Zaschnutú vrstvu prebrúsime a odprášime. 

3. Na zaschnutú vrstvu DECOR Relief base nanesieme SILICATE 
Primer, zriedený vodou v pomere 1:1.

Materiál Náradie AplikáciaMADEIRA

Odtiene

REALIZÁCIA TECHNIKY

1. Valčekom nanesieme bielu farbu JUPOL Bio silicate v dvoch 
vrstvách (pred nanesením druhej vrstvy počkáme aspoň 6 hod., 
aby prvá vrstva vyschla).

2. Na zaschnutú vrstvu JUPOL Bio silicate nanesieme dekoratívnou 
rukavicou a krúživými ťahmi (preto, aby sme vytvorili fľakatý 
povrch) DECOR Antique v dvoch vrstvách. Prvú vrstvu môžeme 
do 10% zriediť vodou.

SILICATE Primer

DECOR Relief base

 
JUPOL Bio silicate

DECOR Antique

Antique 390C Love 45 (2223) Antique 530D Freedom 110 (1324) Antique 030B Success 70 (1502) Antique 370E Beauty 445 (1164) Antique 250F Beauty 90 (1055) Antique 080A Family 65 (1200)MADEIRA

Všetky farebné odtiene sú len informatívne a môžu sa líšiť od skutočného stavu.
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PRÍPRAVA PODKLADU

1. Podklad musí byť suchý, pevný, bez olejových fľakov a podobných 
nečistôt. 

2. Povrch zahladíme s DECOR Relief base v celkovej hrúbke 3 mm. 
Zaschnutú vrstvu prebrúsime a odprášime. 

3. Na zaschnutú vrstvu DECOR Relief base nanesieme AKRIL 
Emulziu, zriedenú vodou v pomere 1:1.

Materiál Náradie AplikáciaMICA

Odtiene

REALIZÁCIA TECHNIKY

1. Valčekom nanesieme JUPOL Latex semi matt v bielom odtieni 
a počkáme aspoň 6 hod., aby zaschol.

2. Prvý maliar nanáša valčekom výrobok DECOR Perla (šírka plochy 
0,5 bežného metra), pričom výrobok nesmie zaschnúť.

3. Druhý maliar začne ihneď (ešte skôr ako začne výrobok schnúť) 
dekoratívnou kefou tvarovať štruktúru vzoru vo zvislom smere.

JUPOL Latex semi matt beli
Perla 730C Joy 105 (5512)

JUPOL Latex semi matt 470D
Wisdom 110 (2293)

Perla 470A Wisdom 95 (4290)

JUPOL Latex semi matt  600F
Vitality 30 (1374)

Perla 600B Vitality 10 (3370)

JUPOL Latex semi matt beli
Perla 030D Success 80 (1504)

JUPOL Latex semi matt beli
Perla 750A Joy 155 (5540)

JUPOL Latex semi matt  
070F Family 60 (1145)

Perla 070A Family 35 (1140)

DECOR Relief base

AKRIL Emulzia

JUPOL Latex semi matt

DECOR Perla

MICA

Všetky farebné odtiene sú len informatívne a môžu sa líšiť od skutočného stavu.
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PRÍPRAVA PODKLADU

1. Podklad musí byť suchý, pevný, bez olejových fľakov a podobných 
nečistôt. 

2. Povrch zahladíme s DECOR Relief base v celkovej hrúbke 3 mm. 
Zaschnutú vrstvu prebrúsime a odprášime. 

3. Na zaschnutú vrstvu DECOR Relief base nanesieme AKRIL 
Emulziu, zriedenú vodou v pomere 1:1.

Materiál Náradie AplikáciaPEARL

Odtiene

REALIZÁCIA TECHNIKY

1. Valčekom nanesieme JUPOL Latex semi matt v bielom odtieni 
a počkáme aspoň 6 hod., aby zaschol.

2. Prvý maliar nanáša bežným valčekom do 5% zriedený výrobok 
DECOR Perla (šírka plochy 0,5 bežného metra), pričom výrobok 
nesmie zaschnúť.

3. Druhý maliar začne ihneď (ešte skôr ako začne výrobok schnúť) 
dekoratívnym valčekom tvarovať štruktúru vzoru zvislými ťahmi, 
potom v smere jednej diagonály a na konci ešte v smere opačnej 
diagonály. 

DECOR Relief base

AKRIL Emulzia

JUPOL Latex semi matt

DECOR Perla

JUPOL Latex semi matt beli
Perla 190A Faith 65 (3430)

JUPOL Latex semi matt 490F 
Wisdom 180 (1315)

Perla 490A Wisdom 155 (4310)

JUPOL Latex semi matt beli
Perla 820A Passion 150 (5581)

JUPOL Latex semi matt 140F
 Family 270 (1135)

Perla 140A Family 245 (1130)

JUPOL Latex semi matt beli
Perla 650A Vitality 180 (5621)

JUPOL Latex semi matt beli
Perla 550E Freedom 175 (2354)

PEARL

Všetky farebné odtiene sú len informatívne a môžu sa líšiť od skutočného stavu.
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PRÍPRAVA PODKLADU
1. Podklad musí byť suchý, pevný, bez olejových fľakov a podobných 

nečistôt. 
2. Na povrch nanesieme s valčekom alebo štetcom JUBIZOL Unigrund 

zriedený vodou do 5%.

Materiál Náradie AplikáciaBETON Look

Odtiene

REALIZÁCIA TECHNIKY
1. Vrece 20 kg DECOR Beton Look vmiešame do 4,4 - 4,6 l vody. Po 10 

minútach znova premiešame a podľa potreby pridáme ešte trocha vody.
2. Nerezovým oceľovým hladidlom nanesieme zmes v hrúbke, ktorá musí byť 

o trochu väčšia ako je hrúbka zrna v zmesi (veľkosť plochy je 6 - 10 m2).
3. Valčekom Creativ a dekoratívnou kefou vytvoríme do čerstvej hmoty vzor 

pórovitej štruktúry.
4. Po 10 - 15 minútach, keď materiál čiastočne zaschne, mäkkou metličkou 

odstránime vystupujúce častice hmoty, potom nerezovým oceľovým 
hladidlom zľahka prehladíme povrch a necháme ho celkom zaschnúť.

5. Dekoratívnou rukavicou krúživými ťahmi nanesieme v želanom odtieni 
SILICATECOLOR, zriedený 10% vody. Krátko po nanesení (keď je vrstva ešte 
čerstvá) zľahka vtrieme špongiou farbu, pritom dávame pozor, aby sme ju 
neodoberali z povrchu. Necháme 6 hod. schnúť a podľa potreby vykonáme 
ešte druhú prípadne tretiu vrstvu rovnakým postupom. V prípade jednej 
vrstvy necháme farbu schnúť 12 hod.

6. Suchý povrch premaľujeme SILICATECOLORom, dekoratívnou rukavicou 
krúživými ťahmi nanesieme DECOR Antique, ktorý zriedime so SILICATE 
Primerom do 10% a necháme 6 hod. schnúť. V prípade, že chceme 
zvýrazniť “fľakatosť” a väčší kontrast medzi základnou a konečnou vrstvou, 
DECOR Antique nanesieme v dvoch vrstvách.

7. Údaje o podmienkach nanášania a špecifikách uvedených materiálov sú 
uvedené v technických listoch.

SILICATECOLOR 010C Success 15
Antique 010C Success 15

SILICATECOLOR 020D Success 50 
Antique 020C Success 45

SILICATECOLOR 040F Success 120
Antique 040E Success 115

SILICATECOLOR 010F Success 30
Antique 010E Success 25

SILICATECOLOR 050C Success 135 (1492)
Antique 050B Success 130 (1491)

SILICATECOLOR 030D Success 80 (1504)
Antique 030C Success 75 (1503)

 
JUBIZOL Unigrund

DECOR Beton look

SILICATECOLOR

 
SILICATE Primer

DECOR Antique

BETON Look

Všetky farebné odtiene sú len informatívne a môžu sa líšiť od skutočného stavu.
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PRÍPRAVA PODKLADU

1. Podklad musí byť mierne drsný, suchý a čistý, bez slabo prídržných 
častíc, prachu, vo vode rozpustných solí, mastných fľakov a iných 
nečistôt. 

2. Na povrch nanesieme s valčekom alebo štetcom SILICATE Primer 
zriedený vodou do 10%.

Materiál Náradie AplikáciaTRAVERTINO Decoral

Odtiene

REALIZÁCIA TECHNIKY

1. Zmes pripravíme tak, že vrece DECOR Decoral vmiešame do 4,7 
až 5,3 l vody. Hmotu po 10 minútach znova premiešame a ak je 
potrebné, pridáme ešte trocha vody.

2. Hmotu nanesieme hladidlom na upravovaný povrch (veľkosť 
plochy je 6 m2) v hrúbke najväčšieho zrna v zmesi.

3. Na ešte čerstvej vrstve vytvoríme dekoratívnou kefou pórovitý 
povrch, ktorý nesmie byť väčší ako 1/3 plochy. Vykonáme to 
vo vodorovných zvlnených pásoch. Potom celý povrch zľahka 
prevalčekujeme valčekom DECOR Travertin. 

4. Keď materiál čiastočne “zatuhne”, zrovnáme ho nerezovým 
hladidlom, pričom dávame pozor, aby sme nevyplnili priveľa pórov.

5. Keď je povrch suchý na dotyk, pritom ešte stále mäkký, zarezávaním 
do povrchu DECOR Decoralu vytvoríme vzor kamenných blokov. 
Pomocou zrovnávacej laty a zarezávacieho náradia vytvoríme 
zvislé a vodorovné línie.

6. Povrch zľahka a opatrne zahladíme nerezovým hladidlom. 
Prehĺbime a opravíme zárezy vzoru.

7. Širokým štetcom vo vybranom odtieni nanesieme DECOR Antique, ktorý 
pre prvú vrstvu zriedime vodou do 10% a pre druhú vrstvu do 5%.

Antique 300E Beauty 235 (1083) Antique 050A Success 125 (1490) Antique 160F Family 330 (1445) Antique 230B Beauty 10 (1040) Antique 290E Beauty 205 (1114) Antique 370B Beauty 430 (2161)

 
DECOR Decoral

 
SILICATE Primer

DECOR Antique

TRAVERTINO Decoral

Všetky farebné odtiene sú len informatívne a môžu sa líšiť od skutočného stavu.
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PRÍPRAVA PODKLADU

1. Podklad musí byť suchý, pevný, bez olejových fľakov a podobných 
nečistôt. 

Materiál Náradie AplikáciaDECOR Wood

Všetky farebné odtiene sú len informatívne a môžu sa líšiť od skutočného stavu.

Odtiene

REALIZÁCIA TECHNIKY

1. Nerezovým hladidlom nanesieme JUBOGLET Nivelin D v hrúbke 
2 - 3 mm. Pomocou menšieho kusu EPS vodorovnými ťahmi 
vytvoríme na povrchu reliéfnu štruktúru dreva (letokruhy) a menším 
štetcom vytvoríme hrče dreva.

2. Po 30 minútach hladidlom zahladíme povrch a pomocou pravítka 
a zarezávacieho náradia určíme línie dreveného obkladu.

3. Po 24 hodinách dvojnásobným náterom štetcom premaľujeme 
povrch s JUBINom Lasur v želanom odtieni.

4. Na vonkajších povrchoch technikou “mokrý na mokrý” striekaním 
nanesieme dve vrstvy náteru JUBOSIL Hydrophob.

JUBIN Lasur 601+ 1001 (1:1) JUBIN Lasur 302
JUBIN Lasur 101

JUBIN Lasur 93 + 1001 (1:1) JUBIN Lasur 503 + 104 (1:1) JUBIN Lasur 406 + 1001 (1:2) JUBIN Lasur 406 + 1001 (1:4)

 
JUBOGLET Nivelin D

JUBIN Lasur

JUBOSIL Hydrophob

DECOR Wood
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PRÍPRAVA PODKLADU

1. Podklad musí byť suchý, pevný, bez olejových fľakov a podobných 
nečistôt. 

2. Povrch zahladíme s DECOR Relief base v celkovej hrúbke 3 mm. 
Zaschnutú vrstvu prebrúsime a odprášime. 

3. Na zaschnutú vrstvu DECOR Relief base nanesieme AKRIL 
Emulziu, zriedenú vodou v pomere 1:1.

Materiál Náradie AplikáciaATACAMA

Všetky farebné odtiene sú len informatívne a môžu sa líšiť od skutočného stavu.

Odtiene

REALIZÁCIA TECHNIKY

1. Štetcom nanesieme rôznymi smermi REVITAL Primer zriedený so 
SILICATE Primerom do 30%. Necháme schnúť 24 hodín.

2. Valčekom nanesieme nezriedený DECOR Glamour v dvoch 
vrstvách, schnutie prvej vrstvy 4 - 6 hodín.

Glamour 7401 Glamour 7205 Glamour 7302 Glamour 7002 Glamour 7501 Glamour 7506

DECOR Relief base

AKRIL Emulzia

REVITAL Primer

 
SILICATE Primer

DECOR Glamour

ATACAMA
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PRÍPRAVA PODKLADU

1. Podklad musí byť suchý, pevný, bez olejových fľakov a podobných 
nečistôt.

Materiál Náradie AplikáciaTRAVERTINO Nivelin D

Odtiene

REALIZÁCIA TECHNIKY

1. Hladidlom nanesieme JUBOGLET Nivelin D v hrúbke 3 - 4 mm (v 
jednej fáze upravujeme plochu veľkosti maximálne do 0,5 m2).

2. Ne ešte čerstvej vrstve vytvoríme dekoratívnou kefou dierovaný 
povrch, ktorý nesmie mať väčšiu plochu ako 1/3 celkovej plochy. 
Vykonáme to vo vodorovných vlnitých pásoch.

3. Keď materiál čiastočne “zatuhne” zrovnáme ho nerezovým 
hladidlom, pritom dávame pozor, aby sme nevyplnili príliš veľa 
dier.

4. Keď je povrch suchý na dotyk pritom ešte stále mäkký 
“zarezávaním” do povrchu JUBOGLETu Nivelin D vytvarujeme vzor 
kamenných blokov. Pomocou zrovnávacej laty a zarezávacieho 
náradia vytvoríme zvislé a vodorovné línie. Ak je vzor poškodený 
môžeme ho opraviť nanesením ďalšej vrstvy JUBOGLETu Nivelin 
D.

5. Keď je materiál celkom suchý, štetcom naň nanesieme DECOR 
Antique, ktorého prebytočnú vrstvu odstraňujeme, zvyšok 
vtierame do podkladu.

6. 12 hodín po nanesení DECORu Antique štetcom nanesieme 
JUBOSIL Hydrophob v dvoch vrstvách technikou “mokrý na 
mokrý”.

JUBOGLET Nivelin D

DECOR Antique

JUBOSIL Hydrophob

Antique 030E Success 85 (1505) Antique 080F Family 90 (1205) Antique 170C Faith 15 (1462) Antique 240C Beauty 45 (2031) Antique 270F Beauty 150 (1105) Antique 320D Beauty 290 (1123)TRAVERTINO Nivelin D

Všetky farebné odtiene sú len informatívne a môžu sa líšiť od skutočného stavu.
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ADAM

PRÍPRAVA PODKLADU

1. Podklad musí byť suchý, pevný, bez olejových fľakov a podobných 
nečistôt. 

Materiál Náradie AplikáciaADAM

Odtiene

REALIZÁCIA TECHNIKY

1. Hladidlom nanesieme 3 - 4 mm hrubú vrstvu JUBOGLETu 
Nivelin D a zrovnáme ho širokým hladidlom s dvojitým listom 
na rovnomernú hrúbku. Nanesenú hmotu zahladíme do 
rovnomernej jemnej štruktúry.

2. Po 10 až 15 minútach vtlačíme JUBIZOL armovaciu mriežku, 
ktorú sme vopred narezali na želané dekoratívne tvary. JUBIZOL 
armovaciu mriežku prekryjeme tenkou vrstvou JUBOGLETu 
Nivelin D.

3. Po približne 30 minútach odstránime kusy JUBIZOL armovacej 
mriežky z JUBOGLETu Nivelin D. Okolo vtlačenej mriežky 
vytvoríme štruktúru dekoratívnou kefou. Následné profilovanie 
povrchu vytvoríme špachtľou na lepidlo a štukatérskym 
hladidlom. Celý povrch jemne zahladíme, zvlášť dávame pozor na 
neupravované časti.

4. Po 24 až 48 hodinách, keď je povrch suchý, nanesieme v dvoch 
vrstvách DECOR Antique. Materiál nanášame plochým alebo 
okrúhlym štetcom, pričom povrch stierame špongiou, aby 
nedošlo k zatekaniu farby. Doba schnutia medzi prvou a druhou 
vrstvou je 4 až 6 hodín.

JUBOGLET Nivelin D

SILICATE Primer

DECOR Antique

Antique 050D Success 140 (1493) Antique 130E Family 235 Antique 020E Success 55 Antique 400E Love 85 (1215) Antique 680E Vitality 290 Antique 540E Freedom 145

Všetky farebné odtiene sú len informatívne a môžu sa líšiť od skutočného stavu.
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RUBIN

PRÍPRAVA PODKLADU

1. Podklad musí byť suchý, pevný, bez olejových fľakov a podobných 
nečistôt. 

Materiál Náradie AplikáciaRUBIN

Odtiene

REALIZÁCIA TECHNIKY

1. Hladidlom nanesieme 3 - 5 mm hrubú vrstvu JUBOGLET Nivelin D a 
zrovnáme ju širokým hladidlom s dvojitým listom na rovnomernú 
hrúbku. Nanesenú hmotu zahladíme do rovnomernej jemnej 
štruktúry.

2. Po 15 až 25 minútach začneme s vyhotovením štruktúry. Rohom 
dekoratívnej kefy vytvoríme nerovnomernú bodkovanú vlnitú 
štruktúru, šírky 3 až 5 cm. Vlny sú vzdialené od seba približne 50 cm 
v závislosti od veľkosti plochy. Jednotlivé vlny môžu mať aj bočné 
slepé vetvy. Na jednej alebo oboch stranách vytvorenej bodkovanej 
štruktúry vytvoríme kefou ťahy s väčšou alebo menšou šírkou. 
Kefou môžeme spraviť 360 stupňovú otočku, aby sme dostali 
tvar slnka. Po 10 – 15 minútach zahladíme povrch štukatérskym 
hladidlom, pričom dávame pozor na hladké neupravené povrchy. 
Hladidlo občas očistíme špongiou. Povrch necháme schnúť 24 až 
48 hod.

3. Na hladké neupravované povrchy nanesieme so štetcom DECOR 
Acrylcolor, pričom ho ihneď po nanesení pretrieme špongiou. 
Po 2 – 4 hodinách na profilované povrchy nanesieme DECOR 
Glamour, ktorý pretrieme špongiou, aby nedošlo k zatečeniu, 
súčasne vytvoríme hmlovité prechody medzi jednotlivými farbami. 
Následne môžeme v mieste nanesenia DECOR Glamouru vytvoriť 
doplnkový efekt s DIPI Super colorom, ktorý nanesieme so štetcom.

JUBOGLET Nivelin D

DECOR Acrylcolor

DECOR Glamour

Acrylcolor 5001
Glamour 7002

DIPI Super color 95

Acrylcolor 5001
Glamour 7201

DIPI Super color 95

Acrylcolor 5003
Glamour 7202

DIPI Super color 95

Acrylcolor 5002
Glamour 7301

DIPI Super color 95

Acrylcolor 5002
Glamour 7305

DIPI Super color 95

Acrylcolor 5002
Glamour 7403

DIPI Super color 95

Všetky farebné odtiene sú len informatívne a môžu sa líšiť od skutočného stavu.
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RUST

PRÍPRAVA PODKLADU
1. Podfarbenie: podklad suchý, pevný, bez olejových fľakov a podobných 

nečistôt. Zabezpečíme farebnú rovnomernosť povrchu. Podľa potreby 
podmaľujeme, aby sme dosiahli rovnofarebný odtieň podkladu. Použijeme 
JUPOL Gold (020A).

2. Zahladenie podkladu: DECOR Relief base nerezovým hladidlom. 
3. Brúsenie povrchu: odprášenie po brúsení vysávaním alebo jemnou metličkou.
4. Impregnácia s AKRIL Emulziou (1:1).

Materiál Náradie AplikáciaRUST

Odtiene

REALIZÁCIA TECHNIKY
1. Čistým, nerezovým hladidlom nanesieme v tenkej vrstve DECOR 

Marmorin (020A). Hrúbka DECOR Marmorinu na hladidle je ~ 0,5 
mm. Hladidlo zľahka celou plochou priložíme k povrchu. Krúživými 
pohybmi sa DECOR Marmorin, ktorý bol nanesený na hladidlo, v tvare 
nepravidelných škvŕn, pomaly prenáša na povrch. Pritom hladidlo 
netlačíme k podkladu a nehladíme. Ešte čerstvo (mokrý) nanesený 
DECOR Marmorin, malým (10 cm) penovým štruktúrnym valčekom 
rozprestrieme po povrchu vertikálnymi a horizontálnymi ťahmi. Ihneď 
potom nasleduje dodatočné nanesenie DECOR Marmorinu 020A, veľkým 
(18 cm) penovým štruktúrnym valčekom, ktorým ho rozprestrieme po 
povrchu vertikálnymi a horizontálnymi ťahmi po celej ploche.

2. Po 10–15 min. zopakujeme postup s DECOR Marmorinom (820 C).
3. Po 2 – 4 hodinách na povrch malým a veľkým valčekom nanesieme 

JUBIN Metal (6408), pričom dbáme na to, aby nanesená vrstva nebola 
krycia, ale fľakato priesvitná.

4. Poslednú vrstvu DECOR Marmorinu (290 A) nanesieme malým a veľkým 
štruktúrnym valčekom, tak aby neboli viditeľné stopy valčeka. Konečná 
vrstva závisí od želanej intenzity vzhľadu hrdze.

JUPOL Gold

DECOR Relief base

AKRIL Emulzia

DECOR Marmorin

JUBIN Metal

JUPOL Gold 060A
Marmorin 060A, 310A, 385A

JUBIN Metal 6410

JUPOL Gold 010B
Marmorin 010B, 010F, 030E

JUBIN Metal 6106

JUPOL Gold 090A
Marmorin 090A, 385C, 260A

JUBIN Metal 6508

JUPOL Gold 110A
Marmorin 110A, 820A, 280A

JUBIN Metal 6407

JUPOL Gold 040A
Marmorin 040A, 670C, 220B

JUBIN Metal 6203

JUPOL Gold 050A
Marmorin 050A, 090D, 090F

JUBIN Metal 6501

Všetky farebné odtiene sú len informatívne a môžu sa líšiť od skutočného stavu.

JUB DECOR_brosura_A5_SVK_2018.indd   38-39 30.7.2018   14:15:09



JUB, a.s.

Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk

JUB DECOR_brosura_A5_SVK_2018.indd   40 30.7.2018   14:15:12


