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* ODDIEL I: Identifikdcia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

- 1.1 Identifikdtor produktu
- Obchodny ndzov: JUBIZOL FINISH SILICONE XT

- Cislo artikla: 2.002.206

- 1.2 Relevantné identifikované pouZitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporucaji

Len pre profesiondlne pouZitie.

- Kategdria produktov

Produkt JUBIZOL FINISH SILICONE XT - 2,0 mm tenka disperzna omietka, vyrobend z akrylatu -

silikonové polymérne spojivo s vyraznym ryhovanym povrchom zin. Je urceny na pouzitie ako dekorativna
ochrana

povrchy fasadnych stien, ako aj omietky zateplovacich systémov.

- PouZitie materidalu /zmesi

Produkt JUBIZOL FINISH SILICONE XT je pripravok na baze styrén-akrylatového a silikonového spojiva.
Vyrobok sa vyznacuje vysokou pevnostou, strednou absorpciou vody, ako aj vynikajucou prilnavostou ku vsetkym
typom hruba stavba obkladov: podkladova omietka fasddne zateplovacie systéemy v klasickom jemnom piesku -
cementové a cementové omietky, hladené na betonovom povrchu, vidknocementove panely, ako aj vopred oSetrené
zakladné natery vidknocementové a sadrokartonové dosky.
Vyrobok obsahuje potrebnu algicidno-biocidnu ochranu, ktora umoznuje odolnost vrstvy povrchy stien infekcie
stenovymi riasami a plesiiami, pricom sa pred instaldciou pripustaju biocidne latky

nevyzaduje sa.

- 1.3 Udaje o doddvatel’ovi karty bezpeénostnych iidajov

- Vyrobca/dodavatel’:

JUB d.o.o. JUB a.s.
Dositejeva br. 5 Stara Vajnorska 17/A4
22310 SIMANOVCI 831 04 Bratislava — mestska cast Nové Mesto
SRBIJA SLOVENSKO
T: +381 22 449 999 T: +421243631761
F: +38122 449 956 F:+421 24911 3032
E: jub@jub.rs

- Informacné oddelenie:
Violeta Aéimovié
T: +381 (22) 40 99 38
E: violeta.acimovic@jub.rs
- 1.4 Nudzové telefonne Cislo:
Nudzové telefonne cislo:
Narodné toxikologické informacné centrum: 00421-(0)2-5477 4166
24-hodinova konzultacna sluzba pri akutnych intoxikaciach.

* ODDIEL 2: Identifikdcia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikdcia latky alebo zmesi Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008
- DalSie tidaje:
V siilade s nariadeniami o klasifikdcii chemikalii (pravidla klasifikicie a hlavne smernice EU 1967/548/EHS a
1999/45/ES, viazany nariadenim CLP 2008/1272/ES), je vyrobok klasifikovany ako drdzdiva a nebezpecna
zlucenina skodliva pre Zivotné prostredie v dosledku urcitého nizkeho obsahu algicidnej latky.
Rizika pre Zivotné prostredie: Skodlivy pre vodné organizmy: méze sposobit’ dlhodobé nepriaznivé ucinky vo
(pokracovanie na strane 2)
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vodnej zlozkeZivotné prostredie.

Nesposobuje senzibilizaciu pokozky. To bolo urcené na zdklade vysledkov skumania podobnych zmesi a pouZitie
principu premostenia podla ¢lanku 9 ods. 4 nariadenia CLP, pozri oddiel 16.

- 2.2 Prvky oznacovania
- Vystrainé piktogramy odpada
- Vystrazné slovo odpada
- VystraZné upozornenia
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi ticinkami.
- Bezpecénostné upozornenia
P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P103 Pozorne si precitajte vsetky pokyny a dodrziavajte ich.
P273 Zabrarnte uvolneniu do Zivotného prostredia.
P501 Zneskodnenie obsahu/obalu v sulade s miestnymi/oblastnymi/narodnymi/medzinarodnymi nariadeniami.
- DalSie tidaje:
EUH208 Obsahuje Zmes 5-chlor-2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-onu s chloridom
horecnatym a dusicnanom horecnatym, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Moze vyvolat alergicku reakciu.
EUH211 Pozor! Pri rozprasovani sa mozu vytvarat nebezpecné respirabilné kvapocky. Nevdychujte aerosoly ani
hmlu.
- 2.3 Ind nebezpecnost’
- Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: Nepouzitelny
- vPvB: Nepouzitelny

ODDIEL 3: ZloZenie/informacie o zloZkdch

- 3.1 Latky
- Popis: Zmes z nizsie uvedenych latok s nie nebezpecnymi prisadami.

- Nebezpecné obsiahnuté ldtky:
Velmi jedovaty pre vodné organizmy, moéze sposobit’ dlhodobé nepriaznivé ucinky vo vodnej zlozke Zivotného

prostredia.
CAS: 886-50-0 terbutryn <0,01%
EINECS: 212-950-5 <& Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)
Q> Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317
CAS: 112-34-5 2-(2-butoxyetoxy)etanol <0,5%
Reg.nr.: 01-2119475104-44
CAS: 1310-73-2 hydroxid sodny <0,05%
EINECS: 215-185-5 Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 14, H314
Reg.nr.: 01-2119457892-27 @ Acute Tox. 4, H312
Specifické koncentracné limity: Skin Corr. 14; H314: C25 %
Skin Corr. IB; H314: 2% <C<5%
Skin Irrit. 2; H315: 0,5 %<C<2%
Eyelrrit. 2; H319: 0,5 % <C<2%

(pokracovanie na strane 3)
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CAS: 13463-67-7 oxid titanicity [vo forme prasku, ktory obsahuje 1 % alebo vyssi podiel| 1-5%
EINECS: 236-675-5 Castic s aerodynamickym priemerom < 10 um]

Reg.nr.: 01-2119489379-17 < Carc. 2, H351

CAS: 13463-41-7 Pyrition zinocnaty <0,01%
EINECS: 236-671-3 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H330

Reg.nr.: 01-2119511196-46 | <@ Repr. 1B, H360D; STOT RE 1, H372
Eye Dam. 1, H318
<& Aquatic Acute 1, H400 (M=1000); Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)
ATE: LD50 oralne: 221 mg/kg
LC50/4 h inhalativne: 0,14 mg/I

- DalSie tidaje: Znenie uvedenych upozorneni na nebezpecenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci
- Po vdychnuti: Privod cerstvého vzduchu, v pripade tazkosti vyhladat lekara.
- Po kontakte s pokoZkou: Okamzite umyt vodou.
- Po kontakte s ocami:
Oci s otvorenymi vieckami vyplachovat niekolko minut prudom teciucej vody, nasledne konzultovat's lekarom.
- Po prehltnuti: Ak tazkosti pretrvavaju, konzultovat' s lekarom.
- 4.2 NajdoleZitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.
- 4.3 Udaj o akejkol’vek potrebe okam3itej lekdrskej starostlivosti a osobitného oSetrenia
Nie su k dispozicii Ziadne d'alSie relevantné informdcie.

ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia

- 5.2 Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Nie su k dispozicii zZiadne dalsie relevantné informacie.
- Vhodné hasiace prostriedky: Hasiace opatrenia prisposobit podmienkam prostredia.
- 5.3 Pokyny pre poZiarnikov
- Zvld$tne ochranné prostriedky: NevyzZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol’neni

- 6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy

Pouzivat osobné ochranné prostriedky.
- 6.2 Bezpelnostné opatrenia pre Zivotné prostredie:

Nepripustit prienik do kanalizacie alebo vodnych zdrojov.

V pripade prieniku do vodnych zdrojov alebo do kanalizacie upovedomit prislusné urady.

Dostatocne zriedit’ viacsim mnozstvom vody.

V pripade uniku plynu alebo prieniku do pody upovedomit prislusné urady.
- 6.3 Metody a materidl na zabrdnenie Sireniu a vycCistenie:

Zozbierat prostrednictvom materialu sajuceho kvapalinu (piesok, kremelina, latky viazice kyseliny, univerzalne
pojiva, piliny).
- 6.4 Odkaz na iné oddiely

Informdcie o bezpecnej manipuldcii pozri kapitola 7.

Informdcie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu §.

(pokracovanie na strane 4)
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Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchddzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchddzanie
Pri dodrzani predpisanej manipulacie sa nevyzaduju ziadne mimoriadne opatrenia.
- InStrukcie na ochranu pred vznikom poZiaru a vybuchu: Nevyzaduji sa Ziadne mimoriadne opatrenia.

- 7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol’vek nekompatibility
- Skladovanie:
- PoZiadavky na skladovacie priestory a nadrie: Zabezpecit ochranu pred vniknutim do pody.
- InStrukcie ohladne spoloéného skladovania:
Neskladovat spolu s redukcnymi prostriedkami, zluceninami tazkych kovov, kyselinami a alkalickymi latkami.
- 7.3 Specifické konecné pouiitie, resp. pousitia Nie si k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre

- Sticasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:
CAS: 112-34-5 2-(2-butoxyetoxy)etanol

NPEL|NPEL hranicny: 101,2 mg/m’, 15 ppm
NPEL priemerny: 67,5 mg/m’, 10 ppm

CAS: 1310-73-2 hydroxid sodny
NPEL|NPEL priemerny: 2 mg/m’
- DalSie upozornenia: Ako podklad shiZili pri vyrobe platné zoznamy.

- 8.2 Kontroly expozicie
- Primerané technické kontrolné opatrenia Ziadne dalsie iidaje, pozri bod 7.
- Individudlne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky
- VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia: Pred prestivkami a po ukonceni prace umyt ruky.
- Ochrany dychacich ciest nevyzaduje sa
- Ochrana rik:
Material rukavic musi byt nepriepustny a odolny voci produktu/ materialu / zmesi.
Na zaklade chybajucich testov neméze byt vydané Ziadne odporiicanie na vhodny materidal na rukavice v suvislosti
s produktom/ pripravkom / zmesou chemikalii.
Vyber materialu na rukavice pri zohladneni jeho popraskania, prestupu latky memranami, znehodnotenia
- Material rukavic
Volba vhodnej rukavice nezavisi iba od materialu , ale aj od dalSich kvalitativnych znakov a je odlisna pri
kazdom vyrobcovi. Pretoze produkt pozostava z viacerych materidalov, nie je mozné predvidat’ odolnost materialu
rukavic ,a preto musi byt pred pouzitim preskusand.
- Penetraény ¢as materidlu rukavic U vyrobcu rukavic zistit presny cas lamavosti materialu a dodrziavat ho.
- Ochrany oéi/tvdre Pri precerpdvani sa odporuca pouzit' ochranné okuliare
- Opatreni na manaZment rizik
Odporucame pouczitie kvalitnych pracovnych odevov a osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.
Pouzivajte len vybavenie, ktoré je v sulade s normami, ako:
- Vhodné sii ochranné rukavice, ktoré spliajii kritérid uvedené v norme EN 374.
- Ochranné okuliare musia byt' v sulade s normou EN 166.
- Respiracné masky pre jemné prachové cCastice a pary by mali byt' v sulade s normou EN 143 (plné masky).

SK —
(pokracovanie na strane 5)
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ODDIEL 9: Fyzikdlne a chemické vlastnosti

- 9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
- Vieobecné udaje

- Farba: rozne, podla sfarbenia
- Zapach: charakteristicky
- Prahova hodnota zapachu: Neurcené.
- Teplota topenia/tuhnutia: Neurceny
- Teplota varu alebo pociatocnad teplota varu
a rozmedzie teploty varu 100 °C
- HorlPavost’ Nepouzitelny
- Dolnad a hornd medza vybusnosti
- Spodna: Neurcené.
- Horna: Neurcené.
- Teplota vzplanutia: > 100 °C
- Teplota rozkladu: Neurcené.
- Hodnota pH pri 20 °C 9,5
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita Neurcené.
- Dynamicka: Neurcené.
- Rozpustnost’
- Voda: dokonale miesatelny
* Rozdel’ovacia konStanta (hodnota log) Neurcené.
- Tlak par Neurcené.
- Hustota a/alebo relativna hustota
- Hustota pri 20 °C: 1,6 g/enm’
- Relativna hustota Neurcené.
- Hustota par: Neurcené.
- 9.2 Iné informdcie
- Vzhlad:
- Forma: pastovity

- DoleZité udaje pre ochranu zdravia a Zivotného
prostredia ako aj bezpecnosti

- Teplota zapdlenia: Produkt nie je samozapalny.
- Vybusné viastnosti: Produkt nie je nebezpecny z hladiska vybusnosti.
- Obsah rozpustadla: 20,0 g/l

- Organické rozpustadla: 1,2 %

- VOoC (EC) 0,00 %

- Obsah pevnych Casti: 75,0 %

- Zmena skupenstva

- Rychlost’ odparovania Neurcené.

- Informdcie tykajuce sa tried fyzikdalnej nebezpecnosti

- VybuSniny odpada

- Horlavé plyny odpada

- Aerosoly odpada

- Oxidujuce plyny odpada

- Plyny pod tlakom odpada

- Horlavé kvapaliny odpada

- HorPavé tuhé latky odpada

- Samovol’ne reagujuce latky a zmesi odpada

- Samozdpalné (pyroforické) kvapaliny odpada

- Samozdpalné (pyroforické) tuhé latky odpada

(pokracovanie na strane 6)
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- Samovol’ne sa zahrievajuce ldatky a zmesi odpada
- Latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvol’tiuju

horlavé plyny odpada
- Oxidujuce kvapaliny odpada
- Oxidujuce tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky s korozivnym ucinkom na kovy odpada
- Vybus$niny si zniZenou citlivost’ou odpada

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informdcie.

- 10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / podmienky na zabrdnenie rozkladu: Ziadny rozklad pri pouziti v zmysle urcenia.
- 10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii Nie si zname Ziadne nebezpecné reakcie.

- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’ Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

- 10.5 Nekompatibilné materidly: Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informdcie.

- 10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu: nie su zname Ziadne nebezpecné produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informadcie

- 11.1 Informacie o triedach nebezpecnosti vvmedzenych v nariadeni (ES) ¢ 1272/2008
- Akutna toxicita Na zdklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Hodnoty LD/LC50 rozhodujiice pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal concentration):

LD50 dermalne > 2000 mg/kg (potkan)
LD50 oralne > 2000 mg/kg (potkan)
LC50 inhalacne > 2 mg/m’, 4 h (potkan)

CAS: 112-34-5 2-(2-butoxyetoxy)etanol

ordlne LD50 5660 mg/kg (potkan)

dermalne |LD50 4000 mg/kg (kralik)

CAS: 886-50-0 terbutryn

ordlne LD50 2000 mg/kg (potkan)

dermdlne |LD50 >2000 mg/kg (potkan)

inhalativne | LC50/4 h|>2200 mg/I (potkan)

CAS: 13463-67-7 oxid titanicity [vo forme prdaSku, ktory obsahuje 1 % alebo vy$si podiel Castic s
aerodynamickym priemerom < 10 um|
ordlne LD50 >20.000 mg/kg (potkan)

dermalne |LD50 >10.000 mg/kg (kralik)
inhalativne | LC50/4 h|>6,82 mg/l (potkan)

CAS: 1310-73-2 hydroxid sodny

ordlne LD50 >2.000 mg/kg (potkan)

dermalne |LD50 1.350 mg/kg (kralik)

CAS: 13463-41-7 Pyrition zinocnaty

ordlne LD50 221 mg/kg (ATE)

(pokracovanie na strane 7)

SK—



Strana: 7/10

Karta bezpecnostnych udajov
podla 1907/2006/ES, Clinok 31

Datum revizie: 08.02.2024 Cislo verzie 5 (nahrddza verziu 1) Datum vydania: 08.02.2024

Obchodny nazov: JUBIZOL FINISH SILICONE XT

(pokracovanie zo strany 6)

200 mg/kg (potkan)
dermalne |LD50 >2.000 mg/kg (potkan)
inhalativne |LC50/4 h| 0,14 mg/l (ATE)
0,05-0,5 mg/l (potkan)

- Poleptanie koZe/podraidenie kofe Na zdaklade dostupnych uidajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Vazne poskodenie oéi/podraidenie oéi Na zdaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Respiracna alebo koZnd senzibilizdcia Na zdklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Mutagenita pre zdrodoéné bunky Na zaklade dostupnych uidajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Karcinogenita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Reprodukénd toxicita Na zaklade dostupnych uidajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky ciel’ovy orgdan (STOT) — jednorazova expozicia
Na zaklade dostupnych tidajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky ciel’ovy orgdn (STOT) — opakovand expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikdcie splnené.
- Aspiraénd nebezpecnost’ Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- 11.2 Informadcie o inej nebezpecnosti

- Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

ODDIEL 12: Ekologické informdcie

- 12.1 Toxicita
- Vodna toxicita: Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 12.2 Perzistencia a degradovatel’nost’ Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 12.3 Bioakumulaény potencidl Nie su k dispozicii Ziadne dalsSie relevantné informdcie.
- 12.4 Mobilita v péde Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.
- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: Nepouzitelny
- vPvB: Nepouzitelny
- 12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Vyrobok neobsahuje latky s vlastnostami narusujucimi endokrinny systém.
- 12.7 Iné nepriaznivé ucinky
- Pozndmka: Skodlivy pre ryby.
- DalSie ekologické tidaje:
- Vieobecné udaje:
Vo vseobecnosti neohrozuje vodné zdroje
Skodlivy pre vodné organizmy

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodiiovani

- 13.1 Metody spracovania odpadu

- Odporucanie:
Nesmie sa likvidovat spolu s domovym odpadom. Nepripustit prienik do kanalizacie.
Odovzdat do zberne zvlastneho alebo problémového odpadu.

- Europsky katalog odpadov .

- Nevycistené obaly:
- Odporucanie:
Likvidacia v zmysle uradnych predpisov.
(pokracovanie na strane 8)
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Obal je potrebneé zlikvidovat' v zmysle nariadenia o obaloch.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

- 14.1 Cislo OSN alebo identifikacéné Cislo

-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Spravne expedicéné oznacenie OSN

-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Trieda odpada
- 14.4 Obalova skupina

- ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.5 Nebezpelnost’ pre Zivotné prostredie:
- Marine pollutant (Namorny znecist’ovatel’): Nie

- 14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uZivatel'a Nepouzitelny

- 14.7 Namornda preprava hromadného ndkladu podl’a
ndstrojov IMO Nepoutzitelny

- UN ""Model Regulation'': odpada

ODDIEL 15: Regulacné informadcie

- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti: Hodnotenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané.
- Rady 2012/18/EU )
- Menované nebezpeéné latky - PRILOHA I Latka nie je obsiahnutd

- Smernica 2011/65/EU o obmedzeni poufivania uréitych nebezpeénych litok v elektrickych a elektronickych
zariadeniach - Priloha I1

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- NARIADENIE (EU) 2019/1148

- Priloha I - OBMEDZENE PREKURZORY VYBUSNIN (Hornd prahovd hodnota na tiéely vyddvania povoleni
podla Clanku 5 ods. 3)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- Priloha II - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OHLASOVANIU

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) ¢. 273/2004 o prekurzoroch drog
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) ¢ 111/2005 ktorym sa stanovuju pravidla sledovania obchodu s drogovymi prekurzormi medzi
Spolocenstvom a tretimi krajinami

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

(pokracovanie na strane 9)
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ODDIEL 16: Iné informacie

- Relevantné vety
H290 Moze byt korozivna pre kovy.
H301 Toxicky po poziti.
H302 Skodlivy po poziti.
H312  Skodlivy pri kontakte s pokozkou.
H314 Spésobuje vazne poleptanie koze a poskodenie oci.
H317 Moéze vyvolat alergicki koznu reakciu.
H318 Spésobuje vazne poskodenie oci.
H319 Spésobuje vazne podrazdenie oci.
H330 Smrtelny pri vdychnuti.
H351 Podozrenie, Ze sposobuje rakovinu.
H360D Moze poskodit nenarodené dieta.
H372  Spésobuje poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.
H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.
H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi ucinkami.

- Doporucené obmedzenie pouZitia
Informacie obsiahnuté v tomto dokumente su zalozené na nasich znalostiach v case revizie tohto dokumentu. Nie
su zdarukou vilastnosti uvedeného vyrobku v zmysle pravnych predpisov za poskytnutie zdaruky. Poskytnutie tohto
dokumentu nezbavuje zdakaznika uvedeného vyrobku jeho zodpovednosti, aby dodrziaval platné zdakony a
nariadenia, ktoré platia pre tento vyrobok. To zvlast plati pre dalsi predaj tohto vyrobku alebo z neho vyrobenych
zmesi alebo vyrobkov v inych oblastiach a pre prava priemyselného viastnictva. Ak uvedeny vyrobok upravujete
alebo ho miesate s inymi materialmi, nemozu byt uidaje uvedené v tomto dokumente prenesené na takto vyrobeny
novy vyrobok, len v tom pripade, ak je to vyslovne uvedené. Pri opdtovnom baleni vyrobku musi odberatel k
vyrobku prilozZit prislusné bezpecnostné relevantné informdcie.
Usmernenie OECD ¢ . 429, ,,Senzibilizacia koze: lokdlna skuska lymfatickych uzlin“

- Oddelenie vystavujiice uidajovy list: JUB d.o.o.
- Partner na konzultdciu:
Violeta A¢imovic
T: +381 (22) 40 99 38
E: violeta.acimovic@jub.rs
- Datum predchddzajiicej verzie: 08.02.2024
- Cislo predchddzajucej verzie: 1
- Skratky a akronymy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Korozivnost pre kovy — Kategoria 1
Acute Tox. 3: Akutna toxicita — Kategoria 3
Acute Tox. 4: Akitna toxicita — Kategoria 4
Acute Tox. 2: Akutna toxicita — Kategoria 2
Skin Corr. 1A: Zieravost/drazdivost pre kozu — Kategéria 14
Eye Dam. 1: Vazne poskodenie oci/podradzdenie oci — Kategoria 1
Eye Irrit. 2: Vazne poskodenie oci/podrazdenie oc¢i — Kategoria 2
Skin Sens. 1: Kozna senzibilizacia — Kategoria 1
Carc. 2: Karcinogenita — Kategoria 2
Repr. 1B: Reprodukcéna toxicita — Kategoria 1B
STOT RE 1: Toxicita pre Specificky cielovy organ (opakovana expozicia) — Kategoria 1
(pokracovanie na strane 10)
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Aquatic Acute 1: Nebezpecnost pre vodné prostredie - akitna nebezpecnost pre vodné prostredie — Kategoria 1
Aquatic Chronic 1: Nebezpecnost pre vodné prostredie - dlhodobad nebezpecnost pre vodné prostredie — Kategoria 1
Aquatic Chronic 3: Nebezpecnost pre vodné prostredie - dlhodobad nebezpecnost pre vodné prostredie — Kategoria 3

- * Udaje zmenené oproti predchddzajiicej verzii .
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