
DEKORATÍVNA ÚPRAVA 
VONKAJŠÍCH POVRCHOV

Dekoratívne techniky na
vonkajších povrchoch



Dekoratívne techniky JUBIZOL Decor na vonkajších povrchoch vám okrem 
mimoriadnej trvanlivosti a výbornej ochrany pred poveternostnými vplyvmi 
ponúkajú aj súčasné kreatívne riešenia.

Ponúkame vám neobmedzené možnosti 
vyjadriť svoju jedinečnosť a originalitu.

JUBIZOL Decor  techniky vám umožňujú: 
•	 možnosť dosiahnuť originálnu individuálnu podobu budovy,

•	 trvanlivosť - stabilitu,

•	 možnosť rýchlej a cenovo výhodnej zmeny fasády,

•	 najlepšiu ochranu povrchu pred poveternostnými vplyvmi.

Vonkajšia podoba vášho domu veľa hovorí
o vás, vašich snoch a vašom živote.

Nech sa váš dom stane jedinečným! 
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Výhody použitia JUBIZOL Decor tehniky:

•• vyhotovenie je lacnejšie a menej náročné ako osadenie pravého kameňa / dreva / tehál,
•• vyhotovenie je rýchlejšie a nezaťažuje nosnosť podkladu (nevyžaduje dodatočné kotvenie),
•• povrch je celkom chránený a utesnený - nemá styky, otvory, škáry, ktoré vznikajú pri realizácii prírodných 

materiálov,
•• dekoratívne techniky JUBIZOL Decor zachovávajú alebo celkom zlepšujú kľúčové funkčné vlastnosti samotného 

fasádneho systému / záverečnej vrstvy,
•• materiál umožňuje výbornú vodoodpudivosť (Nasiakavosť vody: trieda W3),
•• umožňuje neobmedzené vyjadrenie individuality a kreatívnosti na fasádnych povrchoch,
•• umožňuje ľahšiu, lacnejšiu, menej náročnú údržbu,
•• realizácia je jednoduchá,
•• JUBIZOL Decor techniky sú mimoriadne stabilné

Navrhujeme, aby pred vyhotovením techniky na reálnej fasáde, zhotoviteľ pripravil menšiu vzorku, 
ktorú potvrdí investor, resp. majiteľ budovy.

Vhodné povrchy na vyhotovenie JUBIZOL Decor techniky:

•• fasádny povrch,
•• úprava sokla,
•• úprava vertikálnych betónových povrchov.

Dekoratívne techniky sa najčastejšie používajú  
na imitáciu rôznych prírodných materiálov.
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JUBIZOL Decor - Beton look
(imitácia betónu)

Kroky & materiály
podklad: JUBIZOL Finish S 1.0 mm 

1.	  Nanesenie JUBIZOL Decor finish 1,0 mm (tónovaný). Hrúbka vrstvy musí byť o trochu väčšia ako je hrúbka zrna (~ 1,0 mm).

2.	  Na tvarovanie štruktúry používame dekoratívny tampón alebo valček, ktorým neusporiadane odoberieme materiál do 20% povrchu.

3.	  S hladením omietky začneme ihneď po vyhotovení dier. Beton look zahladíme zaobleným oceľovým hladidlom a povrch zahladíme vo 
všetkých smeroch. Povrch pred hladením mierne navlhčíme rozprašovačom vodou a čo najlepšie ho zahladíme. Doba schnutia 24 hod. 
Nadmerné vlhčenie (polievanie vodou) alebo silné hladenie hmoty po tvorbe filmu neodporúčame, pretože môže prísť ku vzniku trhlín 
na povrchu.

4.	  Beton look na jednom mieste môžeme naniesť len na takú veľkú plochu, ktorú môžeme upraviť v priebehu 10 - 20 minút, to znamená 
na plochu cca 4 – 6 m2. Väčšie plochy si pomocou dilatácií alebo zdanlivých škár rozdelíme na menšie plochy, ktoré ešte môžeme upraviť.

5.	 Nasleduje strojné brúsenie povrchu. Použijeme brúsny papier zrnitosti P-80-120. Povrch brúsime všetkými smermi, kým nedosiahneme 
rovnomerne hladké povrchy. Brúsenie zopakujeme ešte s menšou brúskou (priemer brúsnej hlavy nesmie byť väčší ako 15 cm, zrnitosť 
brúsneho papiera nesmie byť menšia ako P-150. Po brúsení všetky povrchy dobre odprášime (metličkou, pištoľou na stlačený vzduch 
alebo vysokotlakovým umytím).

6.	 Na ochranu prebrúseného povrchu je vhodné použiť DECOR Antique 1001 - netónovaný. Nanesenie vykonáme dekoratívnou rukavicou 
krúživými ťahmi, tak že stopy rukavice zahladíme. Okrem toho si môžeme pomôcť aj umývacím hladidlom na dlažbu. Tým vytvoríme 
ledva viditeľný fľakatý povrch. Doba schnutia je približne 6 hod. Na fasádnych povrchoch veľmi vystavených poveternostným vplyvom 
bez ríms, nanesenie DECORu Antique zopakujeme.

* Vyššie uvedené doby schnutia platia pre normálne podmienky (T=+20°C a rel. vlhkosť=65%). Pri nízkych teplotách a vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu sa môže doba schnutia 
podstatne predĺžiť.

Vybrané kombinácie odtieňov:

JUBIZOL Decor finish 1,0 mm 

020F 

020E

020D

040F

040E

040D

050E

050D

050C

Príslušenstvo:
•	 dekoratívny tampón alebo valček
•	 zaoblené oceľové hladidlo
•	 väčšia brúska (veľkosť hlavy 225 mm) a menšia brúska  

(veľkosť hlavy do 150 mm)
•	 brúsny papier zrnitosti P-80 až P-120 a P-150
•	 metlička alebo pištoľ na stlačený vzduch
•	 dekoratívna rukavica
•	 umývacie hladidlo na dlažbu (podľa potreby)

Výpočet spotreby materiálov na vyhotovenie techniky:

Výrobok spotreba / m2

JUBIZOL Finish S 1.0 mm 2,10 kg

JUBIZOL Decor finish 1,0 mm (tónovaný) 2,00 kg

DECOR Antique 1001 – (netónovaný) 100 ml

*Na vyhotovenie techniky môžeme vybrať ľubovoľný odtieň z ponuky možných odtieňov  
podľa vzorkovníka JUB.
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JUBIZOL Decor - Travertin
(imitácia travertínu)

Príslušenstvo:
•	 dekoratívny tampón
•	 zaoblené oceľové hladidlo
•	 zrovnávacia lata
•	 skrutkovač alebo podobný nástroj na zarezávanie
•	 brúska
•	 brúsny papier zrnitosti P-100 až P-150
•	 metlička alebo pištoľ na stlačený vzduch
•	 dekoratívna rukavica
•	 umývacie hladidlo na dlažbu (podľa potreby)

Výpočet spotreby materiálov na vyhotovenie techniky:

Výrobok spotreba / m2

JUBIZOL Finish S 1.0 mm 2,10 kg

JUBIZOL Decor finish 1,0 mm (natónovaný) ~1,6 kg / m2  pre každý mm 

DECOR Antique (natónovaný) 100 ml / vrstva

*Na vyhotovenie techniky môžeme vybrať ľubovoľný odtieň z ponuky možných odtieňov podľa  
vzorkovníka JUB.

Vybrané kombinácie odtieňov:

JUBIZOL Decor finish 1.0 mm DECOR Antique

310D 320C

050E 050D

160F 160E

170F 170E

050D

050C

300E

160E

160D

Kroky & materiály
podklad: JUBIZOL Finish S 1.0 mm 

1.	 Nanesenie JUBIZOL Decor finish 1,0 mm (tónovaný). Hrúbka vrstvy musí byť približne 1 - 2 mm. Povrch po nanesení čo najlepšie 
zrovnáme. S vytváraním štruktúry začneme ihneď po nanesení.

2.	 Na vytvorenie štruktúry použijeme dekoratívny valček. S ním vytvoríme vzhľad dierovaného povrchu. Do ešte vlhkej vrstvy dekoratív-
nym valčekom kolmo k povrchu vytvoríme vzor dierok vo vodorovne zvlnených pásoch. Štruktúra dierok nesmie presiahnuť 1/3 celej 
plochy. Hustota vzoru závisí od želanej konečnej podoby.

3.	 S hladením omietky začneme ihneď po vytvorení dierok. JUBIZOL Decor Travertin zahladíme so zaobleným oceľovým hladidlom v 
smere kamenných blokov. Povrch pred hladením mierne navlhčíme vodou z rozprašovaču a čo najlepšie ho zahladíme. Doba schnu-
tia 24 hodín. Neodporúčame nadmerné vlhčenie (polievanie vodou) alebo silné hladenie hmoty po tvorbe filmu, pretože môže prísť 
ku vzniku trhlín na povrchu.

4.	 Nasleduje vytváranie vzoru kamenných blokov (veľkosť blokov si určíme sami, (napr.: 25 x 60 cm, 20 x 40 cm, 10 x 60 cm, atď). Vzor 
vytvárame »zarezávaním« do povrchu naneseného materiálu. Povrch musí byť suchý na dotyk, súčasne ešte stále mäkký. Označíme 
si horizontálny a potom vertikálny rozmer. Vyrovnávacou latou a náradím na zarezávanie (môžeme použiť rôzne skrutkovače alebo 
držiaky valčekov) zarežeme po označených rozmeroch.

5.	 Nasleduje nanesenie 1 vrstvy DECORu Antique (natónovaný). Nanesenie vykonáme valčekom potom nasleduje zahladenie špongiou. Tým 
vytvoríme sotva viditeľný fľakatý povrch. Doba schnutia medzi vrstvami je približne 6 hodín. Doba schnutia po druhej vrstve je 24 hodín.

6.	 Nasleduje strojné brúsenie povrchu. Na brúsenie použijeme brúsny papier zrnitosti P-80 až P-120. Povrch brúsime všetkými smermi, 
kým nedosiahneme rovnomerne hladký povrch. Brúsenie zopakujeme ešte menšou brúskou (priemer brúsnej hlavy by nemal byť 
väčší ako 15 cm, zrnitosť brúsneho papiera by nemala byť menšia ako P-150. Po brúsení všetky povrchy vhodne odprášime (metlič- 
kou, pištoľou na stlačený vzduch alebo vysokotlakovým umývaním).

** Vyššie uvedené doby schnutia platia pre normálne podmienky (T=+20°C a rel. vlhkosť=65%). Pri nízkych teplotách a vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu sa môže doba 
schnutia podstatne predĺžiť.
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JUBIZOL Decor - Wood
(imitácia dreva)

Kroky & materiály
podklad: JUBIZOL Finish S 1.0 mm 

1.	 Nanesenie JUBIZOLu Decor finish 0,2 mm (natónovaný). Hrúbka vrstvy musí byť približne 1 - 2 mm. S vtlačením šablóny môžeme 
začať ihneď po nanesení.

2.	 Gumenú šablónu zľahka vtlačíme do hmoty a prehladíme ju gumeným valčekom, tak aby sa do hmoty odtlačil reliéf dreva. Šablónu 
odstránime dvíhaním šablóny zo steny od ľavého k pravému koncu alebo opačne. Šablónu je potrebné tak pred prvým ako aj po 
každom nasledujúcom vtlačení očistiť so štetcom namočeným do vody. Odporúčame, aby túto fázu vykonávali aspoň dve osoby. 
Šablónu môžeme vtláčať vertikálne, horizontálne alebo pod ľubovoľným uhlom. Doba schnutia je 24 hodín.*

3.	 Nasleduje nanesenie 1 vrstvy JUBINu Lasur odtieň orech alebo akýkoľvek iný odtieň z možného výberu odtieňov. Nanesenie 
vykonáme valčekom a zahladíme umývacím hladidlom na dlažbu alebo špongiou vertikálnymi alebo horizontálnymi ťahmi (závisí od 
smeru vtlačenia dreva). V priehlbinách necháme väčšiu vrstvu náteru, na výčnelkoch ho mierne odoberieme. Tým vytvoríme bada-
teľnú štruktúru fľakatého povrchu. Doba schnutia je 24 hodín. Na fasádnych povrchoch veľmi vystavených poveternostným vplyvom 
bez ríms, nanesenie JUBINu Lasur zopakujeme.

* Vyššie uvedené doby schnutia platia pre normálne podmienky (T=+20°C a rel. vlhkosť=65%). Pri nízkych teplotách a vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu sa môže doba schnutia 
podstatne predĺžiť.

Príslušenstvo:
•	 oceľové hladidlo
•	 gumená matrica so vzorom imitácie dreva (JUBIZOL Decor - matrica 

wood)
•	 gumený valček
•	 štetec na čistenie
•	 umývacie hladidlo na dlažbu

Výpočet spotreby materiálov na vyhotovenie  
techniky:

Výrobok spotreba / m2

JUBIZOL Finish S 1.0 mm 2,10 kg

JUBIZOL Decor finish  0,2 mm (natónovaný) ~1.8 kg/m2  pre každý 
milimeter hrúbky

JUBIN Lasur (ľubovoľný odtieň) 70 ml/vrstva

*Na vyhotovenie techniky môžeme vybrať ľubovoľný odtieň z ponuky možných odtieňov podľa 
vzorkovníka JUB.

Vybrané kombinácie odtieňov:

JUBIZOL Decor finish 0.2 mm JUBIN Lasur

230E 1001

160E 1

230D 2

160D 93
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JUBIZOL Decor - Panel stone
(imitácia kamenných panelov)

Kroky & materiály
podklad: JUBIZOL Finish S 1.0 mm

1.	 Nanesenie JUBIZOL Decor finish 0,2 mm (natónovaný).

2.	 Hrúbka vrstvy musí byť približne 2 - 3 mm. S vtlačením šablóny môžeme začať ihneď po nanesení.

3.	 Gumenú šablónu zľahka vtlačíme do hmoty a prehladíme ju gumeným valčekom alebo rukami, tak aby sa do hmoty odtlačil reliéf 
kameňa. Šablónu odstránime dvíhaním šablóny zo steny od ľavého k pravému koncu alebo opačne. Šablónu je potrebné tak pred 
prvým ako aj po každom nasledujúcom vtlačení očistiť so štetcom namočeným do vody. Odporúčame, aby túto fázu vykonávali 
aspoň dve osoby. Šablónu môžeme vtláčať vertikálne, horizontálne alebo pod ľubovoľným uhlom. Doba schnutia je 24 hodín.

4.	 Nasleduje nanesenie 1 vrstvy DECORu Acrylcolor (natónovaný) + 1 vrstvy TRENDCOLORu (odtieň 1) + 1 vrstvy TRENDCOLORu (odtieň 
2). Všetky 3 farby nanesieme s valčekom na náhodne vybrané miesta na povrchoch, ktoré sme vytvorili gumenou šablónou. Farby 
sa môžu medzi sebou mierne alebo celkom prekrývať. Ihneď po nanesení všetkých troch farieb alebo už medzi nanesením prvej a 
druhej ich hranice zahladíme umývacím hladidlom na dlažbu alebo špongiou, tak aby sa farby medzi sebou prelievali. V priehlbinách 
necháme väčšiu vrstvu náteru, na výčnelkoch ho mierne odoberieme. Na jednotlivých miestach po zahladení môže aj spodná farba 
zostať viditeľná cez hornú (hornú vrstvu farby zahladením odstránime). Zahladenie farieb vykonáme ihneď po nanesení, kým sú 
farby ešte čerstvé a dajú sa presunúť, resp. odobrať a pridať. Nakoniec musí byť celé vtlačenie šablón prekryté farbami. Použitím 
rôznych odtieňov sa pokúsime čo najviacej priblížiť vzhľadu prírodného kameňa. Použitie rôznych odtieňov zvýrazní reliéf a dodá 
hĺbku imitácií kamenných dosiek. Nanesenie farieb vykonáme na povrchu vertikálnymi alebo horizontálnymi ťahmi v závislosti od 
smeru štruktúry imitácie kameňov. Doba schnutia je 24 hodín.

* Vyššie uvedené doby schnutia platia pre normálne podmienky (T=+20°C a rel. vlhkosť=65%). Pri nízkych teplotách a vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu sa môže doba schnutia 

podstatne predĺžiť.

Príslušenstvo:
•	 oceľové hladidlo
•	 gumená matrica na imitáciu kamených pane- 

lov (JUBIZOL Decor - matrica panel stone)
•	 štetec na čistenie

Vybrané kombinácie odtieňov:

JUBIZOL Decor finish 0.2 mm DECOR Acrylcolor TRENDCOLOR, odtieň 1 TRENDCOLOR, odtieň 2

050C STRIEBORNÝ

JUBIN Metal 

bela 1001 srebrna 5005 grafitna 5004 temno rjava 8  zelena 6  črna 9

JUBIN Email universal  

bela 1001
slonova 
kost 15

rumena 20 oker 30 rdeča 40 bordo 45 modra 50
svetlo 

zelena 60
temno 

zelena 65
siva 70 rjava 80 črna 90 bela mat

JUBIN Decor universal  

 bela 1001 rumena 2 oker 3  rdeča 4 modra 5  zelena 6 siva 7 temno rjava 8 črna 9

ACRYLCOLOR 

rumena 3010 temno rjava 
1140

oker 3100 črna 1500 oksidno rdeča 
1210

Barvni odtenki so zgolj informativni, reprezentativni vzorec je naveden v prodajalčevi barvni karti.

Barvni odtenki so zgolj informativni, reprezentativni vzorec je naveden v prodajalčevi barvni karti.

Barvni odtenki so zgolj informativni, reprezentativni vzorec je naveden v prodajalčevi barvni karti.

Barvni odtenki so zgolj informativni, reprezentativni vzorec je naveden v prodajalčevi barvni karti.

050A 050B

N04F BRONZOVÝ 050E 050F

BIELY STRIEBORNÝ 020F 050E

020F STRIEBORNÝ 050F 050D

Výpočet spotreby materiálov na vyhotovenie techniky:

Výrobok spotreba / m2

JUBIZOL Finish S 1.0 mm 2,10 kg

JUBIZOL Decor  finish 0,2 mm  
(natónovaný)

~1.8 kg/m2 pre každý milimeter 
hrúbky

DECOR Acrylcolor (strieborný) 90 ml

TRENDCOLOR  (natónovaný) 2x 200 ml
*Na vyhotovenie techniky môžeme vybrať ľubovoľný odtieň z ponuky možných odtieňov podľa  
vzorkovníka JUB.
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JUBIZOL Decor - Brick
(imitácia tehly)

Kroky & materiály
podklad: JUBIZOL Finish S 1.0 mm 

1.	 JUBIZOL Finish S 1.0 mm natónujeme do odtieňa želanej škáry.

2.	Na povrch položíme samolepiacu šablónu “tehlová stena”.

3.	 Nasleduje nanesenie JUBIZOLu Trend finish (alebo ľubovoľná JUBIZOL omietka) v hrúbke 10% nad maximálnym priemerom zrna. 
Povrch ihneď po nanesení len zrovnáme a nezahladíme. Ihneď po zrovnaní materiálu šablónu odstránime. Šablóny vždy odstraňujeme 
od vrchu smerom nadol.

* Vyššie uvedené doby schnutia platia pre normálne podmienky (T=+20°C a rel. vlhkosť=65%). Pri nízkych teplotách a vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu sa môže doba schnutia 
podstatne predĺžiť.

Príslušenstvo:
•	 samolepiaca šablóna so vzorom tehlovej steny
•	 hladidlo na nanášanie a zrovnanie

Výpočet spotreby materiálov na vyhotovenie  
techniky:

Výrobok spotreba / m2

JUBIZOL Finish S 1.0 mm 2,10 kg

JUBIZOL Trend finish S 1.5 2,5 kg

*Na vyhotovenie techniky môžeme vybrať ľubovoľný odtieň z ponuky možných odtieňov podľa 
vzorkovníka JUB.

Vybrané kombinácie odtieňov:

JUBIZOL Decor finish 1.0 mm
JUBIZOL Trend finish / 
JUBIZOL Acryl finish

odtiene škáry odtiene tehly

050E 385C

050F 780C

020D 020F

w
w

w
.ju

b.
eu

15

D
ek

or
at

ív
ne

 te
ch

ni
ky

 n
a 

vo
nk

aj
šíc

h 
po

vr
ch

oc
h



JUBIZOL Decor - Stone wall
(imitácia priečnej bridlice - kamenná stena)

Kroky & materiály
podklad: JUBIZOL Finish S 1.0 mm 

1.	 JUBIZOL Finish S 1.0 mm natónujeme do odtieňa želanej škáry. Na vytvorenie štruktúry použijeme dekoratívny tampón alebo de-
koratívny valček, ktorým neusporiadane odoberieme materiál na do 20%-ách povrchu.

2.	 Na povrch položíme samolepiacu šablónu “kamenná stena”.

3.	 Nasleduje nanesenie JUBIZOL Kulirplast 1.8 Premium (alebo ľubovoľná JUBIZOL omietka) v hrúbke 10% nad maximálnym priemerom 
zrna. Povrch ihneď po nanesení len zrovnáme a zahladíme. Šablónu odstránime ihneď a vždy od vrchu smerom nadol.

* Vyššie uvedené doby schnutia platia pre normálne podmienky (T=+20°C a rel. vlhkosť=65%). Pri nízkych teplotách a vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu sa môže doba 
schnutia podstatne predĺžiť.

Príslušenstvo:
•	 samolepiaca šablóna so vzorom kamenej steny
•	 hladidlo na nanášanie a zrovnanie

Výpočet spotreby materiálov na vyhotovenie  
techniky:

Výrobok spotreba / m2

JUBIZOL Finish S 1.0 mm 2,10 kg

JUBIZOL Kulirplast 1.8 premium 4,5 kg

*Na vyhotovenie techniky môžeme vybrať ľubovoľný odtieň z ponuky možných odtieňov podľa 
vzorkovníka JUB.

Vybrané kombinácie odtieňov:

JUBIZOL Decor finish 1.0 mm
JUBIZOL omietka / 
Kulirplast 1.8 Premium

odtiene škáry odtiene kameňa

050D 050F

BIELY 060E

BIELY 020F
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JUBIZOL Decor - Natural stone
(imitácia plochej bridlice - prírodný kameň)

Kroky & materiály
podklad: JUBIZOL Finish S 1.0 mm 

1.	 JUBIZOL Finish S 1.0 mm natónujeme do odtieňa želanej škáry.

2.	 Na povrch položíme samolepiacu šablónu “prírodný kameň”

3.	 Nasleduje nanesenie JUBIZOL Kulirplast 1.8 Premium (alebo ľubovoľná JUBIZOL omietka) v hrúbke 10% nad maximálnym priemerom 
zrna. Povrch ihneď po nanesení zrovnáme a zahladíme. Šablónu odstránime ihneď a vždy od vrchu smerom nadol.

* Vyššie uvedené doby schnutia platia pre normálne podmienky (T=+20°C a rel. vlhkosť=65%). Pri nízkych teplotách a vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu sa môže doba schnutia 
podstatne predĺžiť.

Príslušenstvo:
•	 samolepiaca šablóna so vzorom prírodného kameňa
•	 hladidlo na nanášanie a zrovnanie

Výpočet spotreby materiálov na vyhotovenie 
techniky:

Výrobok spotreba / m2

JUBIZOL Finish S 1.0 mm 2,10 kg

JUBIZOL Kulirplast 1.8 premium 4,5 kg

*Na vyhotovenie techniky môžeme vybrať ľubovoľný odtieň z ponuky možných odtieňov 
podľa vzorkovníka JUB.

Vybrané kombinácie odtieňov:

JUBIZOL Decor finish 1.0 mm
JUBIZOL omietka / Kulir-
plast 1.8 Premium

odtiene škáry odtiene kameňa

BIELY 160E

050D N13F

050C 050E
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JUBIZOL Decor - Glitter
(trblietky)

Kroky & materiály
1.	Podklad:

Sklené zrná s reflexným efektom striekame do čerstvo nanesenej minerálnej, akrylátovej a silikónovej dekoratívnej omietky a do JUBI-
ZOLu KULIRPLAST 1,8 Premium a JUBIZOLu KULIRPLAST 2,0. Môžeme ich tiež striekať do ešte čerstvých výdatnejších, resp. bohatších 
druhých vrstiev mikroarmovaných fasádnych farieb.

2.	Nanesenie: 

Striekanie s lievikovou pištoľou na stlačený vzduch, vhodné trysky majú priemer 4 – 6 mm. Pracovný tlak by mal byť od 2,0 do 3,0 
barov. Povinné je použitie ochranných okuliarov! (Spotreba závisí od želanej intenzity trblietok).

Nanášame ich krúživými, vertikálnymi alebo horizontálnymi pohybmi cca 30 – 50 cm od podkladu. Dôležité je, aby sme sa na celej 
budove držali vybraného spôsobu striekania sklených zŕn, pretože len takýto spôsob umožňuje pekný vzhľad celej fasády. Práca musí 
prebiehať čo najrýchlejšie -bez prestávok od jedného krajného rohu steny k druhému. Na stenové plochy, ktoré sa rozprestierajú cez 
viacej podlaží, nanášame sklené zrná súčasne na všetkých podlažiach.

* Vyššie uvedené doby schnutia platia pre normálne podmienky (T=+20°C a rel. vlhkosť=65%). Pri nízkych teplotách a vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu sa môže doba 
schnutia podstatne predĺžiť.

Príslušenstvo:
•	 lieviková pištoľ na stlačený vzduch

Výpočet spotreby materiálov na vyhotovenie techniky:

Výrobok spotreba / m2

JUBIZOL Decor - Glitter 100 – 250 g
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Výrobky na dekoratívne techniky

JUBIZOL 
Decor finish S 

0.2 mm JUBIN
Lasur

JUBIZOL 
Decor glitter

JUBIZOL 
Decor finish S 

1.0 mm

DECOR
Antique

JUBIZOL 
Kulirplast 1.8

premium

JUBIZOL 
Trend finish 

S 1.5

Dekoratívna rukavica

Umývacie hladilo na 
dlažbu (podľa potreby)

Dekoratívny valček Dekoratívny tampón

Brúsny papier zrnitosti  
P- 80 až P-120 a P-150

Zrovnávacia lata

Väčšia brúska  
(veľkosť hlavy 225 mm)  

a menšia brúska  
(veľkosť hlavy do 150 mm)

Metlička alebo pištoľ 
na stlačený vzduch

Štetec na čistenie

Gumený valček

Gumená matrica so vzorom 
imitácie kameňa (JUBIZOL  

Decor - matrica panel stone)

Samolepiaca šablóna so 
vzorom tehlovej steny

samolepiaca šablóna so 
vzorom prírodného kameňa

Gumená matrica so vzorom  
imitácie dreva  

(JUBIZOL Decor - matrica wood)

Dekoratívna kefa Zaoblené oceľové hladidlo

w
w

w
.ju

b.
sk

D
ek

or
at

ív
ne

 te
ch

ni
ky

 n
a 

vo
nk

aj
šíc

h 
po

vr
ch

oc
h

23



JUB, a.s. 
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava

T: 02/4363 1761
E: jub@jub.sk


